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Liberté « Egalité  Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

LE PREFET DE LA SAVOIE

Direction départementale des territoires
Service environnement, eau, foréts

EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL N°2017-0358 DU 14 AVRIL 2017
PORTANT COMPLEMENT A L’ARRETE PREFECTORAL DU 15 FEVRIER 2007
AUTORISANT AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 A L. 214-6 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES HAUTE MAURIENNE VANOISE

L’arrété préfectoral en date du 15 février 2007 autorisant, au titre des articles L. 214-1 a L. 214-6 du
code de I’environnement, la réalisation de la station d’épuration et de la plate-forme de compostage de la
Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) sur le territoire de la commune de
Saint-André, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : Recherche et réduction des micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées
traitées de stations de traitement des eaux usées

La Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMYV) identifiée comme le maitre
d’ouvrage est dénommée ci-aprés « le bénéficiaire de 1’autorisation ».

Article 1* : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans
les eaux traitées

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents
dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu
naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de 1’autorisation doit procéder ou faire procéder :

*  Au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », 4 une série de six mesures sur une
année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la station ;

*  Au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », 4 une série de six mesures sur une
année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour. Deux mesures

d’un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées de la maniére la
plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que
faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les modalités d’autosurveillance
définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global
pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.



Deux des six mesures devront & minima étre réalisées pendant une période de pic d’activité : Au moins
une en période hivernale et une en période estivale.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le courant de I’année
2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de I’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin.
Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

Article 2 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes
ou dans les eaux traitées

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux
traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure a la limite de
quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, a I'issue de la
campagne de recherche, I’'une des caractéristiques suivantes :

» Eaux brutes en entrée de la station :

* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure a
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
prévue dans ’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

= La concentration maximale mesurée est supérieure a S5SxNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans I’arrété du 27
juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

= Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau prévus par I’arrété
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

>  Eaux traitées en sortie de la station :

* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure a
10xNQE-MA ;

= La concentration maximale mesurée est supérieure 8 NQE-CMA ;

*  Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur a 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé a partir du produit
du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNAj;) — ou, par défaut, d’un
débit d’étiage de référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage
- et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

= Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau prévus par I"arrété
du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

»  Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de I’état chimique
et écologique de I’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de I’eau
indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse
d’eau.

Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche
(QMNA5) a prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 3.2 m’/s.

La dureté de I’eau du milieu récepteur & prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 274 mg/l
[CaCO3].

L’annexe 4 du présent arrété détaille les regles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrdles de fonctionnement du systéme d’assainissement, prévu par
article 20 de I’arrété du 21 juillet 2015, comprend I’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant réalisées sur I’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques
prévues par [’annexe 3 du présent arrété.



Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a I’article 2 sont réalisées conformément aux

prescriptions techniques de I’annexe 3. Les limites de quantifications minimales a atteindre par les

laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes

indiquant les limites de quantification a considérer dans le tableau de I’annexe 2 :

= La premiére correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

= La deuxiéme correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de I’eau et a ’agence de I’eau dans le cadre de la
transmission réguliere des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux
échanges de données d’autosurveillance des systémes d’assainissement du Systéme d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les regles indiquées en annexe 5.

Article 4 : Diagnostic vers I’amont a réaliser suite a2 une campagne de recherche

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de collecte qu’il doit
débuter un diagnostic vers I’amont, en application de I’article 13 de I'arrété du 21 juillet 2015, si, a
I’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme
présents en quantité significative.

Le diagnostic vers I’amont doit débuter dans I’année qui suit la campagne de recherche si des

micropolluants ont ¢té identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers I’amont a vocation a :

= Identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;

=  Proposer des actions de prévention ou de réduction & mettre en place pour réduire les micropolluants
arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent étre argumentées
et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre 1’année suivant la fin de la réalisation du
diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en
ceuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic a ’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

=  Réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- Des bassins versants de collecte ;
- Des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones

d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;

* Identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par
exemple grice au code NAF) ;

*  Identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

= Réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner I’analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;

=  Proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées a un calendrier
de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

= Identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
I’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement a 1’échelle
nationale), soit du colt démesuré de la mesure a mettre en place.

Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant I’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses
ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.



Si aucun diagnostic vers 1’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers I’amont est un
diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera a la
mise a jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, a la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et 4 la mise a jour des actions proposées.

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de collecte du type
de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de I’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que le diagnostic
réalisé doit €tre transmis par courrier €électronique au service de police de I’eau et & I’agence de I’eau
dans un délai maximal de deux ans apres le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
=  Les premiers resultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’achévement de ’¢laboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
=  Le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un calendrier de
mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : Dispositions générales
Article 5 : Abrogation
Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions de ['arrété préfectoral n°2011-965 du
21 décembre 2011 précédemment prises dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants
dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 8 : Sanctions administratives
En cas de non-respect des dispositions du présent arrété, le déclarant est passible des sanctions adminis-
tratives prévues par les articles L. 171-6 a L. 171-12 du Code de I’environnement.
Article 9 : Sanctions pénales
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrété pourra étre puni de la peine d’amende pré-
vue pour les contraventions de 5éme classe conformément a I’article R. 216-12 du Code de I’environne-
ment.

Article 10 : Voies et délais de recours

Le présent arrété peut faire 'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble
(2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) :



e  Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois & compter de sa notification ;

e  Par les tiers dans un délai de quatre mois & compter de la publication sur le site internet de la préfec-
ture ou de l'affichage du présent arrété dans la mairie d’Aussois, d’Avrieux, de Fourneaux, du Fre-
ney, de Modane, de Saint-André et de Villarodin-Bourget. Toutefois, si la mise en service de I'instal-
lation n'est pas intervenue six mois apres la publication ou l'affichage, le délai de recours continue a
courir jusqu'a l'expiration d'une période de six mois apreés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par I’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément & ’article R. 421-2 du code de justice administrative.






